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Frec. R
f

Hz dB

100 47,4
125 48,4
160 50,3
200 55,7
250 59,7
315 61,2
400 61,0
500 57,8
630 56,0
800 57,7

1000 59,9
1250 63,4
1600 65,7
2000 67,6
2500 71,1
3150 71,3
4000 71,9
5000 70,9
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Realizado por:                  Revisado por:

Fdo: Álvaro Ramos           Fdo: Angel Arenaz

Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:1996:
     R w (C;Ctr) =              (        ;          )dB

Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):
R    A  = dBA
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Fecha ensayo:
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Clientes: Cerámica Acústica S.L.. y Knauf Insulation. 
Identificación de la muestra: 
1. Enlucido de yeso de 1,5 cm.
2. Tabique cerámico Gran Formato HispaPlano 7 (705x517x70 mm.). Desvinculado 
en todo el perímetro.

3. Panel aislante compacto de lana mineral Ultracoustic G.F. de Knauf Insulation, de 
dimensiones (2600 x 1200 x 60 mm.), con una resistencia térmica RD = 1,80 m2K/W,

fijada con una capa de 1 cm. de pasta de agarre Hispalam.
4. Tabique cerámico Gran Formato HispaPlano 7 (705x517x70 mm.). Desvinculado 
en todo el perímetro.
5. Enlucido de yeso de 1,5 cm.

Nota: Los enlucidos de yeso y la capa de pasta de agarre se encontraban desvinculados 
del bastidor en todo el perímetro.
Espesor:   24 cm.        Masa superficial:  153 Kg/m2


